Описание материально-технической базы которой оснащена Точка роста в МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа №1 имени ГСС А.К. Харченко» для проведения уроков технологии, информатики, ОБЖ.
 Оборудование центра «Точка роста», используемое для проведения занятий по предмету «Технология», «Информатика», «ОБЖ», располагается в образовательной организации в помещениях, включающих следующие функциональные зоны: 
-учебный кабинет по предметной области «Информатика»; 
-учебный кабинет по предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
-открытое пространство (помещение) для проектной деятельности.
Материально-техническая база технологической направленности в центре «Точка роста» включает стандартный и профильный комплект оборудования. МФУ (принтер, сканер, копир) 
Может использоваться на лабораторных занятиях по теме «Компьютерная графика» для сканирования эскизов, отрисованных на бумаге, и для распечатывания векторных изображений — заготовок для декорирования объектов.
Также может применяться для печати и копирования раздаточного дидактического материала на любых учебных занятиях.
Краткие примерные технические характеристики: 
Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования).
Формат бумаги: не менее А4.
Цветность: черно-белый; технология печати: лазерная.
Максимальное разрешение печати: не менее 1200-1200 точек.
Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB.
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3D-оборудование (учебная модульная станция со сменными головками для
3D-печати, лазерной гравировки и резки с ЧПУ)
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Модуль 3D-печати может быть использован на лабораторных занятиях по темам «3D-моделирование и прототипирование», «Инженерный дизайн» для трёхмерной печати разработанных 3D-моделей. Кроме того, 3D-оборудование может применяться для  
изготовления наглядных учебных пособий при изучении любых тем и дисциплин не только путём печати, но также резки и гравировки.
Краткие примерные технические характеристики модуля 3D-печати: 
Тип принтера: FDM, FFF, материал (основной): PLA.
Количество печатающих головок: 1, рабочий стол: с подогревом.
Рабочая область (XYZ): от 180-180-180 мм.
Максимальная скорость печати: не менее 150 мм/сек.
Максимальная толщина слоя: не более 20 мкм.
Закрытый корпус. Охлаждение зоны печати.
Пластик для 3D-принтеров 
Может быть использован в качестве материала для 3D-оборудования для решения указанных выше образовательных задач.
Краткие примерные технические характеристики: 
Материал: PLA 
Соответствие 3D-оборудованию, описанному выше.
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Зеркальный фотоаппарат с объективом 
Может быть применён на занятиях по теме «Компьютерная графика» для создания фотографий готовых изделий с соблюдением технических требований. Фотоаппарат может также использоваться при разработке учебных проектов на любую тематику для создания фотоотчётов и документирования результатов проектной деятельности.
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Краткие примерные технические характеристики: 
Количество эффективных пикселов: не менее 18 млн.
Запись видео: наличие.
Карта памяти для фотоаппарата: объем не менее 64 Гб, класс не ниже 10.
Квадрокоптер 
Может использоваться на занятиях по робототехнике для обучения сборке, пилотированию и программированию дронов.
Проектная деятельность на основе квадрокоптеров может заключаться в сборке аппаратов большего размера, которые смогут дольше летать и переносить более тяжёлую нагрузку.
Краткие примерные технические характеристики: 
Коллекторные моторы.
Полётный контроллер с возможностью программирования.
Модуль WiFi-видеокамеры.
Программное приложение.
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Квадрокоптер (компактный дрон с 3-осевым стабилизатором) 
Краткие примерные технические характеристики: 
Коллекторные моторы. Полётный контроллер.
Модуль фото/видеокамеры разрешением не менее 4 К.
Программное приложение для программирования и управления квадрокоптером, в том числе для смартфонов.
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Тренажёр-манекен для отработки приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 
Тренажёр-манекен имитирует тело человека (торс, голова, внутренние органы дыхательной системы) и позволяет отрабатывать навыки удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении лёжа и стоя (приём Геймлиха).
Голова тренажёра-манекена выполнена из однородного материала (ПВХ-пластизоль) и является одним целым (без стыков, составных частей и без соединительных швов).
Тренажёр-манекен предназначен для оснащения учебных медицинских классов и центров, кабинетов безопасности жизнедеятельности и позволяет проводить обучение в условиях, 
	приближенных к реальным благодаря качественной имитации анатомии человека и строения верхних дыхательных путей. Может использоваться в сочетании с «Набором имитаторов ран и повреждений» для отработки навыков оказания первой помощи.
Рекомендовано для оснащения центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в рамках реализации проекта «Современная школа».
Комплектация: 
1) манекен (торс, голова); 
2) имитатор инородного тела; 
3) транспортная сумка; 
4) пенополиэтиленовый коврик.
Документация: 
1) паспорт изделия; 
2) методические рекомендации.
Материал: 
АБС, поливинилхлорид, полиуретан, пластик на полиуретановой основе.
Габариты, мм: 810 х 370 х 250. Вес, кг: 4 
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Тренажёры (манекены) для отработки различных способов транспортировки, извлечения (вынесения) из завалов, развалин, труднодоступных мест, очагов пожаров и повреждённых автотранспортных средств 
Тренажёр представляет собой манекен человека (мужчина, рост 170 см, размер одежды 46-48, вес -20 кг). Предназначен для отработки различных способов транспортировки, извлечения (вынесения) из завалов, развалин, труднодоступных мест, очагов пожаров и повреждённых автотранспортных средств. Также манекен можно использовать для наложения жгутов, повязок и шин.
Габариты, мм: 
1700 х 550 х 250.
Вес тренажёра: 
не более 20 кг.
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Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации (голова, туловище) с контроллером 
Тренажёр-манекен представляет собой имитацию туловища с головой и предназначен для отработки навыков проведения СЛР с возможностью контроля качества выполнения упражнений.
Тренажёр-манекен оборудован выносным электрическим контроллером для отработки приёмов СЛР, снабжён системой датчиков и устройств, предназначенных для имитации процессов жизнедеятельности человека, диагностируемых в полевых условиях, а также для контроля над правильностью проведения реанимационных мероприятий.
Тренажёр-манекен имеет подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный отдел позвоночника. В конструкции туловища манекена предусмотрены детали и узлы в виде анатомических ориентиров (грудной клетки, мечевидного отростка грудины и т.д.) для корректного проведения реанимационных мероприятий.
На нижней стороне выносного электрического контроллера расположена инструкция по технике безопасности, в которой отражены основные правила эксплуатации тренажёра-манекена при проведении учебно-тренировочных занятий.
Тренажёр-манекен позволяет учащимся, курсантам или сотрудникам предприятий приобретать знания и отрабатывать навыки, необходимые для проведения следующего комплекса реанимационных мероприятий: 
диагностики состояния пострадавшего (измерение пульса, определение состояния зрачков и т.д.); 
	подготовки пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий (при выполнении упражнения необходимо расстегнуть или ослабить поясной ремень манекена, а также придать голове правильное положение и следить за ним на протяжении всего времени); 
выполнения непрямого массажа сердца (в процессе отработки упражнения производится автоматический контроль положения рук обучающегося, усилия и ритмичности действий, оказываемых на грудную клетку манекена); 
выполнения ИВЛ способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; 
отработки приёмов транспортировки пострадавшего в точку прибытия скорой медицинской помощи.
Возможности программного обеспечения тренажёра-манекена предусматривают звуковое сопровождение занятий, информирующее о правильном/неправильном выполнении заданного упражнения.
Обучение на тренажёре-манекене предусматривает работу в пяти основных режимах: 
учебно-демонстрационном режиме, используемом для отработки отдельных реанимационных мероприятий; 
тестовом режиме реанимации одним спасателем (2:15); 
тестовом режиме реанимации двумя спасателями (1:5); 
тестовом режиме реанимации (2:30); 
тестовом режиме реанимации (30:2), рекомендованном Европейским советом по реанимации (ERC).
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Аптечка первой помощи «ФЭСТ» 
1.Маска медицинская нестерильная одноразовая — 2 шт.
2.Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М — 2 пары.
3.Устройство для проведения искусственного дыхания «рот — устройство — рот» — 1 шт.
4.Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения — 1 шт.
5.Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см — 4 шт.
6.Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см — 3 шт.
7.Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10 — 2 уп.
8.Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см х 500 см — 1 шт.
9.Ножницы — 1 шт.
10.Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) — 1 шт.
11.Футляр — 1 шт.
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Набор имитаторов травм и поражений 
Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом человеке, полученных во время ДТП, несчастных случаев, военных действий 
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